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Die beste Losung hangt davon ab

welches Problem gelost werden soll und was man erreichen will

OPNV
Finanzierung Durchsetzung

Hohe Spitzen- der Richtlinien

stunden Verbesserung

Stau / Verkehr

Einnahmen- der Luftqualitat
generierung
Verschmutzung GeUn?e gfientllche
/ Luftqualitat nterstutzung Zugangs- Modal shift
neuer Systeme beschrankung
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Erhoffte

Probleme Resultate
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Verbote, Beschrankungen und Maut

im stadtischen Umfeld

Urban Access Control Low Emission Zones (Section-based) Congestion Charging Urban Road Pricing

AusschlieBlich Kontrolle

Normalerweise fixe
Betriebsstunden

Designed um Fahrzeuge
an der Einfahrt zu hindern
(Einnahmen nicht im
Fokus)

Einnahmen limitiert

Ultra i .

€Missigy

AusschlieBlich Kontrolle

Gebuhren fur Fahrzeuge
die Kriterien nicht erfullen

Ublicherweise rund um
die Uhr

Mittel werden dem
allgemeinen Haushalt
zugewiesen

Road Pricing

Gebiihr fiir jede Fahrt
auf einer bestimmten
Stral3e

In der Regel abschnitts-
bezogen(entfernungsbez
ogene Preise)

Gebiihren kénnen
ausgesetzt werden

Mittel werden dem
allgemeinen Haushalt
zugewiesen

Einmalige, pauschale,
zeitbasierte Gebiihr
(Zone)

Nicht
entfernungsabhingig

Nur zu den Haupt-
verkehrszeiten erhoben

Mittel werden dem
allgemeinen Haushalt
zugewiesen
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Flexible Gebiihren-
regelung auf der
Grundlage verschiedener
von der Behorde
festgelegter Parameter:

Zuriickgelegte
Entfernung

Typ des Fahrzeugs
Tageszeit

Fahrtrichtung

Andere: Gebiet/Bezirk...



Unsere Vision ist es, diese Konnektivitdt zu nutzen

Flotten-

Versicherungs-
telematik

telematik

— &

AFTERMARKET
EMBEDDED

Verbindet Fahrzeug
mit dem Fahrer

DQ}
I

EETS Fahrzeug-
diagnose

GNSS

C-ITS
IN-VEHICLE
(<( ’D Verbindet Fah Cockpit
erbindet Fahrzeug integration
(o) mit der Cloud 7
OEM cloud 26/5.9
DSRC
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Neue (und bestehende) Fahrzeuge sind vielseitig vernetzt

Dash cam

DRIVER OWNED
Smartphone

mirroring Verbindet Fahrzeug
mit der Infrastruktur

Vehicle health
/ RSA

kapsch =
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Proof of Concept in Oslo,
Norwegen

By Kapsch TrafficCom and Aventi

Gemeinsames Projekt mit lokalen Partnern, gefiihrt von
Kapsch und Aventi

Hardware-unabhingige Android-Anwendung von
Drittanbietern fir Smartphones und Tablets

ca. 30.000 reale und simulierte Fahrzeuge

Variable StraBenbenutzungsgebiihren auf der
Grundlage von Fahrstrecke, Fahrzeugtyp, Tageszeit und
StraBenklassifizierung

Standort- und Fahrzeugdaten werden von etwa 15
| verschiedenen Smartphone- und Tablet-Modellen
B A A bereitgestellt

A (e Abgeglichene >2 Millionen Kilometer

: asjonall :
X Kapsch' Geo Location Platform in Kombination mit der

Aventi-App liefert Echtzeit-Bewertung von Fahrten

auf Basis einer komplexen Preistabelle

Pe s
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GNSS basierte City-Maut

Proof of Concept (PoC) in Oslo, Norwegen ..

' itions . E Distance Based Tolling, )
| positions',  M¥GESTIa . 5

. . . . ' from any ' Road User Charging & P
! ]
D.ynamlsch:e Tarife basu?ren.d auf unserer Geo Locatlor‘n Platform und ! source. Platform M. | Busiriess/ TS Applicatians: /
einer speziellen App fir die Erfassung der GPS Koordinaten ~ twoooesc o STTommmmmm e

DynamiSChe Tarife basierend Motorway Zerolemi'.:sit?n 0.33 0.79 1.28 3.57
Plug-in hybrid 0.35 0.83 1.31 3.75
auf: Gasoline 0.36 0.86 1.35 3.85
Trunk Zero-emission 0.33 0.79 1.25 3.57
Enfernu ng Plug-in hybrid 0.35) 0.3 _18 3.75
Gasoline 0.36 0.86 1.35 3.85
Fahrzeugtyp Diesel 0.40 0.95 1.49] .27
Ty A S G T30 Al T12 YAl
Stadtisch oder landlich S S | — ] -
Diesel 0.36 0.85 1.34 3.84
Stra Be ntyp Secondary Zero-emission 0.27 0.63 1.00 2.86
Plug-in hybrid 0.28 0.67 1.05 3.00
Zeit Gasoline 0.29 0.68 1.08 2.08
. Diesel 0.32 0.76 1.20 3.42
Fahrtrichtun g Tertiary and Unclassified  |Zero-emission 0.20 0.48 0.75 2.14
(inbound/outbound) Plugin hybrid 0.21 0.50 0.79 2.25
Gasoline 0.22 0.51 0.81 2.31
. M . Clacal L.24 L.57 O m 2 58
Other pOhCIes deflned by Residential Zero-emission 0.17 0.40 0.62 1.79
i Plug-in hybrid 0.18 0.42 0.56 1.87
the AUthorlty Gascline 0.18 0.43 0.67 1.93
Diesel 0.20 0.47 0.75 2.13
et TR e Gl s s
Plug-in hybrid 0.00 0.00 2.00 0.00
Gascline 0.00 0.00 0.00 0.00

Diesel 0.00 0.00 0.00 0.00



City-Maut auf GNSS Basis | ITS Germany Jahrestagung | 8 kapsch >

Kapsch Geo Location Platform

Unsere LGsung fir entfernungsbasierte Maut und Road User Charging

! Prici thority [ E :
: ricing authority EH I
| |
| |
| Tolled Road Pricing table |
: sections Network Road  Vehicle  Time User :
1 Class Class Class Class I
Road users 1 I
1 | |
| 1
| |
| |
Dedicated 1 I
— RUC service — +’ II GNSS-based
provider 1 | Tolling
| 1 s
. | 1
Existing toll : - '
Xzt I I ~ Road user
service —_— — e harai
= ; I I charging
provider I 1
| |
| |
Other 1 .1 City-based
mobilit ; L, I road pricin
—- service I I
provider | 1
| |
1 |
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Unser System in Bulgarien zeigt wie

GNSS Daten gesammelt und verarbeitet werden und wie die Trips variable
bepreist werden

kapsch >>> GLP Viewer




Urban Road Pricing
Marktsituation

Probleme sind klar, es gibt aber nur wenig Pioniere

Viele Stadte stehen vor Problemen

Staus verringern die Lebensqualitat und beeintrachtigen die
Wettbewerbsfahigkeit.

Die Luftverschmutzung ist zu hoch und zu haufig.

Fehlende Mittel fir die Bereitstellung eines qualitativ
hochwertigen offentlichen Verkehrs und die Instandhaltung

der Mobilitatsinfrastruktur.
Il e
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Einige Beispiele

Schweden, Géteborg, Stockholm

Tech. & System: Video Tolling, Zone
Behorde: National (Ministerium)
Ziel: Staureduktion (?)

UK, London

Tech. & System: Video Tolling, Zone
Behorde: Lokal (Gemeinde)

Ziel: Reduzierung von Stau und Verschmutzung

Italien, Mailand
Tech. & System: Video Tolling, Zone
Behorde: Lokal (Gemeinde)
Ziel: Staureduktion, OPNV starken

kapsch =



Urban Road Pricing
Ausblick

Ein schwieriger Schritt flr Stadte

Stadte mit dhnlichen Planen und Ideen

Belgien, Brissel (geplant)
Tech. & System: GNSS-tolling, Zone + Distanz
Behorde: Lokal (Gemeinde) und Steuerbehdrde
Ziel: Staureduktion, Lebensqualitat erhohen
Weitere Schritte nach den Wahlen 2024

UK, London (Ausbau des bestehenden Systems)
Tech. & System: GNSS-tolling, Zone + Distanz.
Behorde: Lokal (Gemeinde) und Steuerbehdrde

Ziel: Faire Gebuhren, weniger Stau
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Aber...

In privaten Gesprachen zeigen viele Stadte Interesse an
einer kinftigen City-Maut.

Die Behdrden sind sehr daran interessiert, mehr Uber
bestehende Systeme zu erfahren

Das erste grof3e Problem, das es zu I6sen gilt:

Offentliche Akzeptanz

Rebecca Riots (1839-1843,
Wales).

...Protest lokaler Bauern...
Aktion gegen
Mautstationen ...

e s

Image: Copyri-ght Punch Cartoon Lii)rary



Urban Road Pricing

Offentliche Akzeptanz steigern

Kommunikation und Resultate

01

Bedarf kommunizieren

Far Einwohner greifbar machen:
Luftverschmutzung und Gesundheit
Stau und verlorene Zeit
Fehlende OPNV Finanzierung

Umweltbewusstsein steigt aber die Zeit-
verschwendung wird noch wenig beachtet

100 "For the sake of the environment,
80 100 car users should pay higher taxes"
60 451818 Positive/Neutral
40 26,0 @ Negative
20

0
2002 2017

British social attitudes survey (ATT03) - GOV.UK (www.gov.uk)

02

Das “richtige” System wéhlen

Bedurfnisse der Stadt und Bedarf

erkennen

Auf richtige Probleme abzielen

Unterstutzt den sozialen
Zusammenhalt

Bietet nachhaltige Alternativen

fnd

Permit

Zone
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Resultate sichtbar machen

Einnahmen sollten Mobilitat verbessern:
Besserer OPNV
Gunstigere Tickets
Verbesserte Mobilitatsinfrastruktur
Weniger Stau fur Fahrer

80%
Stockholm

70%

= \ 60%

\ " I, ‘t“",‘ 50%

Cordon

System |
revision |

30% System

‘introduction

Dynamic gy
i 10%

Fia 7| ..H.S 0%
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Fig. 3. The share of respondents who stated that they would support the congestion charges in a referendum.
i) e question Is formulited as: “Uow would you vole in s referendum about the Slockboln congestion dharges?”
Sowrce: repeated surveys conducted by the City of Stocklolm.

The Swedish Congestion Charging: Ten years on

M. Bérjesson, |. Kristoffersson, 2016
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))) Mag. Marko Frank

Vertriebsleiter Deutschland,
Niederlande, Baltikum

Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 | Vienna | Austria

M +436646282306
marko.frank@kapsch.net
www.kapsch.net

kapsch -~




